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UŻYTKOWNIK: Zakłady wapiennicze  

 

OPIS PROBLEMU: Zmielony kamień wapienny o granulacji do 5mm (ok. 100g/m3) jest 
przesyłany pneumatycznie. Jednym z elementów układu przesyłowego jest wentylator 
transportowy który przetłacza powietrze z pyłem wapiennym z prędkością 45m/s. Z uwagi na 
silne zużycie erozyjne po ok. 9 miesiącach pracy wirnik wentylatora musi być wymieniany. Aby 
wydłużyć czas pracy wentylatora zaproponowano zabezpieczenie powierzchni wirnika produktem 
Chester Surface Protector B. 
 
OPIS NAPRAWY: Użytkownik zdecydował o zabezpieczeniu nowego wirnika. Powierzchnia 
wirnika została wypiaskowana i odtłuszczona Chester Ultra Fast Degreaser F-6 a następnie 
zabezpieczona 3 mm powłoką Chester Surface Protector B.  
 
UZYSKANE EFEKTY: Po 6 miesiącach przeprowadzono oględziny wentylatora. Nie stwierdzono 
jakiegokolwiek zużycia powłoki. Po następnych 6 miesiącach i braku śladów zużycia wirnika 
użytkownik zdecydował się także na zabezpieczenie Chester Surface Protector B częściowo 
wytartej wewnętrznej powierzchni korpusu wentylatora.  
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